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5.3 Габаритные размеры 

Подключаемое устройство 
При длине 

1<10м
При длине 

10<20м
При длине 

20<30м

Электропитание блока управления ~230В

FROR CEI 20-22 
CEI EN 

50267-2-1

3 х 1,5мм² 3 х 2,5мм² 3 х 4мм²

Электродвигатель ~230В 4 х 1мм² 4 х 1,5мм² 4 х 2,5mm²

Сигнальная лампа ~230В 2 x 0,5мм²   2 x 1мм² 2 x 1,5мм²

Лампа освещения ~230В 3 х 0,5мм² 3 х 1мм² 3 х 1,5мм²

Электропитание аксессуаров ~24В 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм² 2 x 1мм²

Лампа�-индикатор ~24В 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм² 2 x 1мм²

Электрозамок ~24В 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм² 2 x 1мм²

Устройства безопасности 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм²

Кнопки управления 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм² 2 x 0,5мм²

Концевые выключатели 2 x 0,5мм² 2 x 1мм² 2 x 1,5мм²

Антенна �(макс. 10м�)� RG58 

Экранированный кабель 2402C 22AWG
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5.4 Тип и сечение кабелей

Тип кабеля

Энкодер (макс 30м)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если длина кабеля отличается от приведенной в таблице, то необходимо определить 
его надлежащее сечение исходя из фактической потребляемой мощности устройства в соответствии с 
действующими нормативами. Для последовательного подключения нескольких устройств размеры, 
приведенные в таблице, должны быть пересчитаны в зависимости от их суммарной мощности и 
расстояния прокладки кабеля.
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5.5 Установка блока управления на несущий профиль �(Е001�) и подключение привода

                              Привод Е30�6 или Е45�6

Просверлите отверстия ø 5 мм, 
соблюдая расстояния между 
центрами, указанные в п.5.3 и 
установите основание корпуса 
блока управления на несущий 
профиль при помощи винтов 
М4×39 �(входят в комплект�). 
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ПРИМЕЧАНИЕ: в случае отсутствия подключений к нормально-замкнутым контактам их следует
                           замкнуть с помощью микропереключателей или установить перемычки.

2 
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2 

FA

10

5

5.6 Электрические подключения
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Электропитание блока управления ~220В.

В�Kход д�;я подк�;ю�Gения при�2ода ~�2�2�0В�, макс. �4�0�0Вт.

Выход для подключения лампы освещения�,� 
~�2�2�0В, �6�0Вт �(макс.�).

Выход для подключения аксессуаров ~24В, 20Вт �(макс.�).

Выход для подключения лампы-индикатора "Ворота открыты" ~24В, 3Вт �(макс.�). 
Микропереключатель 9 в положении ON.

Вход для подключения кнопки "Стоп". Контакты нормально-замкнутые.

Вход для подключения кнопки "Открыть". Контакты нормально-разомкнутые.

Вход для подключения кнопки пошагового управления (режим управления 
зависит от положения микропереключателя 2), или вход для подключения 
кнопки "Закрыть" в случае активации функции "Присутствие оператора". 
Микропереключатель 6 в положении ON. Контакты нормально-разомкнутые

Вход для подключения устройств безопасности (например фотоэлементов). 
Выполняемая функция �- "Открывание в режиме закрывания". Контакты 
нормально-замкнутые

Вход для подключения концевого выключателя открывания. Контакты нормально-
замкнутые

Вход для подключения антенны

Выход для подключения сигнальной лампы ~220В, 25Вт. 
Активен при движении ворот.

Выход для подключения электрозамка ~24В, 15Вт �(макс.�). 
Микропереключатель 9 в положении OFF.
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5.7 Микропереключатели выбора режимов работы

Функция "Автоматическое закрывание" включена . 

Активация режима пошагового управления "Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп" для кнопки 
(2-7) и радиоуправления (при установленной плате радиоприёмника AF).

2 OFF Активация режима пошагового управления "Открыть-Закрыть" для кнопки (2-7) и 
радиоуправления (при установленной плате радиоприёмника AF).

.3 ON Функция радиоуправления "Только открыть" 

4 ON Предварительное включение сигнальной лампы. Лампа, подключенная к контактам 
W-E1 начинает мигать за 5 сек. перед нача�;ом д�2ижения �2орот.

5 ON Функция "Обнаружение препятствий " включена. Игнорируются любые команды при 
открытых, закрытых или остановленных по команде "Стоп" воротах, если устройствами 
безопасности (например фотоэлементами) обнаружено какое-либо препятствие.

7 ON Функция "Открывание в режиме закрывания". При обнаружении препятствия устройствами 
безопасности, подключенными к контактам 2-С1 во время закрытия ворота меняют 
направление движения, пока полностью не откроются (7OFF- функция отключена).

8 ON Включение режима программирования конечных положений ворот.

9 ON К контактам 10-5 подключена лампа-индикатор "Ворота открыты".

9 OFF К контактам 10-5 подключен электромеханический замок.

10 ON     �$ункция дожима створки при закрывании.

5.8 Регулировки

Увеличение усилия привода при закрывании и при начале работы.5-10 ON
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6 ON Уменьшение скорости вмешательства автоматической системы безопасности после 
обнаружения препятствия. Отключается замедление и возрастает толкающее усилие 
при закрывании (регулировки AMP.S и S.DELAY не работают).

А.С.Т. - регу�;иро�2ка �2ремени а�2томатического �7акр�K�2ания
              от 1 (-) до 120(+) секунд.

AMP.S- регулировка чувствительности систем�K обнаружения препятствий
              (низкая (-) / высокая (+). Микропереключатель 6 в положении OFF.

�S.DELAY- регулировка времени срабатывания автоматической системы 
безопасности (изменение направления движения или СТОП) после 
обнаружения препятствия (меньше (-) / больше (+). 
Микропереключатель 6 в положении OFF.
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Программирование конечного поло жения ворот при открывании�. 

Нажмите кнопку “CH1/OP” и полностью откройте ворота.
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Нажмите кнопку "CLOSE" и полностью закройте ворота. После этого нажмите кнопку "OP/CL": 
светодиодный индикатор перестанет мигать и загорится ровным светом, показывая, что положение 
"закрыто" запомнено. Затем светодиодный индикатор возобновит мигание в ожидании 
программирования открытого положения.

Нажмите� кнопку� «OP/CL».� При� этом� светодиодный� индикатор� загорится� ровным� светом,
сигнализируя о том, что положение «открыто» запомнено.

П� �������'�������� : Если кнопку «CH1/OP» нажать дважды в течение 15 сек., то замедление при 
закрывании отключится и будет активирована функция «�C�<�5�=�L�H�5�=�8�O� �C�A�8�;�8�O» при приближении 
ворот к закрытому положению. Светодиодный индикатор возобновит мигание, если кнопку «CH1/
OP» нажать дважды.

Для� завершения� процедуры� программирования� �C�A�B�0�=�>�2�8�B�5� микропереключатель� 8� в� положение� OFF.

П� �������'�������� :� ��сли� светодиодный� индикатор� начнёт� мигать� чаще� после� переключения
микропереключателя 8, необходимо повторить процедуру программирования с самого начала.

�� �� �� �� �� �� �� �� �! ���A�5�3�4�0� �=�0�G�8�=�0�9�B�5� �?�@�>�3�@�0�<�<�8�@�>�2�0�=�8�5 с положени�O "закрыто". В противном случае 
конечные положения запоминаться не будут!
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5.11 Подключение двух приводов

При установке на ворота дух приводов, подключать их к блоку управления следует параллельно.
Используйте контакты U, V, W на плате управления ZE5 для подсоединения обоих приводов.

�� �� �� �� �� �� �� �� �!� �� �A�?�>�;�L�7�>�2�0�B�L энкодер и концевой выключатель только одного привода!
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Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.camerussia.com, E-mail: info@camerussia.com

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50
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