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Подключение пары фотоячеек закрывания 
и пары открывания/закрывания

Подключение двух НЗ контактов параллельно  
(например, разомкнутый A, разомкнутый B)

5.4.2. J7 Клеммная колодка - энергопитание (рис. 23)
ПИТАНИЕ  (клеммы PE-N-L):
PE: Заземление 
N: Питание (нейтраль)
L: Питание (линия)

NB.: Для нормальной работы панель должна быть под-
ключена к проводнику заземления системы. Перед системой 
установить соответствующий дифференциальный термораз-
рыватель.

5.4.3. J6 клеммная колодка – двигатели и мигающая лам-
почка (рис. 23)

ДВИГАТЕЛЬ - (клеммы MOT-C, MOT-1, MOT-2): Подклю-
чение двигателя (см. параграф 6.5).

ЛАМПОЧКА - (клеммы LAMP L, LAMP N): Вывод мигаю-
щей лампочки 230В пер. тока макс 60Вт.

5.4.4. Клеммная колодка J1 – вспомогательное оборудо-
вание (рис. 23). Детальное описание работы различных логи-
ческих схем смотри в соответствующих таблицах

OPEN A - команда «Полное открывание” (клемма 1): гене-
ратор импульсов (кнопка, детектор и т.д.), который замыкает 
контакт и посылает команду частичного  и/или закрывания по-
лотна ворот. При установке нескольких генераторов импульсов 
полного размыкания соединять НР контакты параллельно. 

OPEN B – команда “Частичное открывание“ или “Закрыва-
ние” (клемма 2): любой генератор импульсов (кнопка, детектор 
и т.д.), который замыкает контакт и посылает команду частич-
ного и/или закрывания полотна ворот. в логические схемы B и 
C , всегда задавая закрывание ворот. При установке несколь-
ких генераторов импульсов полного размыкания соединять НР 
контакты параллельно (см. рис. 

FSW OP – размыкание контакта защитных устройств 

(клемма 3): Цель защитных устройств защитить зону откры-
вания полотна ворот. При открывании по схемам A-AP-S-E-EP 
устройства реверсируют движение створок, останавливают 
или снова запускают движение после сброса блокировки (см. 
расширеное программирование в главе  5.5.2). Они прерывают 
движение в цикле открывания в схемах B и C. Никогда не ра-
ботают в цикле закрывания. Если одно защитное устройство 
закрывания работает, когда створки закрыты, они не дают им 
открыться. Несколько защитных устройств с НЗ контактами 
подключаются последовательно (рис. 25)

NB.: Если защитное устройство не подключается, выводы 
FSW OP  и -TX FSW соединяются перемычкой  (рис. 26).

FSW CL – замыкание контакта защитных устройств за-
крывания (клемма 4): Цель замыкающих устройств защитить 
зону закрывания полотна ворот. При открывании по схемам 
A-AP-S-E-EP устройства реверсируют движение створок, оста-
навливают или снова запускают движение после сброса бло-
кировки (см. продвинутое программирование в главе  5.5.2). 
Они прерывают движение в цикле открывания в схемах B и C. 
Никогда не работают в цикле открывания. Если одно защитное 
устройство  закрывания при закрытых воротах работает, они 
не дают створкам закрыться.

Несколько защитных устройств с НЗ контактами подклю-
чаются последовательно (рис. 25)

NB.: Если защитное устройство не подключается, выводы 
FSW CL и -TX FSW соединяются перемычкой  (рис. 26).

STOP – контакт СТОП (клемма 5): любого устройства 
(например, кнопки)  при размыкании контакта останавливает 
движение ворот. При установке нескольких устройств СТОП  
контакты НЗ подключаются последовательно (рис. 25)

NB.: Если устройства СТОП не подключаются, перемычка 
устанавливается между STОP и - клеммами.

SAFE – EDGE контакт концевого защитного устройства 
(клемма 6): Цель концевого устройств защитить зону движе-
ния полотна ворот при открывании/закрывании. При любом 
состоянии логических схем защитные устройства реверсируют 
движение створок за 2 секунды. Если устройства снова сраба-
тывают в течение 2-секундного реверсирования, они останав-
ливают (СТОП) движение без реверсирования.

Если одно концевое защитное устройство работает при 
закрывании или открывании ворот, они не дают створкам дви-
гаться.

Несколько защитных устройств с НЗ контактами подклю-
чаются последовательно (рис. 25)

NB.: Если концевые защитные устройства не подключа-
ются, клеммы EDGE и – клеммы соединяются перемычкой 

– Отрицательный для питания вспомогательного обору-
дования (клемма 7 и 8)

+ 24 В пост. тока – положительный для питания вспомо-
гательного оборудования (клеммы9 и 10).

Важно: Макс. нагрузка вспомогательного оборудования 
500 мA. Для расчета величин потребления см. инструкции для 
отдельных агрегатов.

TX -FSW – отрицательный для питания передатчиков 
фотоэлементов (клемма 11)

Если эта клемма применяется для соединения отрица-
тельного для питания передатчиков фотоэлементов, можно 
при необходимости использовать функцию FAIL SAFE (см. про-
двинутое программирование в главе  5.5.2).

Если эта функция отпирается, оборудование проверяет 
работу фотоэлементов перед каждым циклом открывания или 
закрывания.

W.L. – с ветовой индикатор / э лектрозамок/таймер/ 
светофор (клемма 12)

подключение индикаторной лампы, выхода таймера, 
светофора или электронного замка осуществляется 
подключением этих устройств между клеммой +24В и этой 
клеммой (см. Расширенный уровень программирования), 
максимальная электрическая мощность, потребляемая 
устройствами с этого выхода, не должна превышать 3Вт.

Рис. 34

Рис. 35

ВНИМАНИЕ: Если необходимо подключить к данному 
выходу нагрузку превышающую 3 Вт, используйте 
промежуточные реле.
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5.4.5. Разъем J2 – быстрое соединение с минидекодером, 
декодером и приемником RP

Служит для быстрого подключения минидеекодера, де-
кодера и приемников (см. рис. 36, 37 и 17). Компоненты вспо-
могательного оборудования направлять к клемме J1.  После 
выключения питания вставить и извлечь.

5.4.6. Разъем J5  - быстрое подключение к конденсатору
Быстродействующий разъем для подключения конденса-

тора пуска двигателя.

5.4.7. Двойной разъем j8 – быстрое подключение конце-
вого выключателя

Быстродействующий разъем для подключения индуктив-
ного концевого выключателя. Для подключения вместе маг-
нитного и индуктивного концевых выключателе (рис. 23 поз.O) 
к оборудованию

ПРОГРАММИРОВАНИЕ Для доступа к программированию 
автоматической системы в режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 
пользоваться клавишами F,+ м -, и дисплеем.

Внимание: До включения питания системы советуем 
установить крышку, чтобы исключить контакта с частями под 
высоким напряжением, и пользоваться кнопками на крышке 

для активирования клавиш (рис. 39).
Программирование состоит из двух частей: ОСНОВНОЕ И 

ПРОДВИНУТОЕ.

5.5.1.ОСНОВНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Для вызова ОСНОВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ нажать 

клавишу F . Если нажать и держать, на дисплее появится на-
звание первой функции . если отпустить появится величина 
функции, которую можно менять клавишами + и -. Если снова 
нажать F и держать, на дисплее появится .

название следующей функции. Когда достигнута послед-
няя функция, нажать F для выхода; дисплей восстанавливает 
показ состояния ворот. Далее таблица показывает последова-
тельность функций, доступных при ОСНОВНОМ ПРОГРАММИ-
РОВАНИИ:

Рис. 36

Рис. 39

Рис. 37

Рис. 38

ОСНОВНОЕ ПРОГАММИРОВАНИЕ

ДИСПЛЕЙ ФУНКЦИЯ Значение по 
умолчанию

LO ЛОГИЧЕСКА РАБОТЫ 
(см. таблицу логических схем):
A = Автоматическая
AP = “Пошаговая” автоматическая
S = “Безопасная” автоматическая Полуавтомат
E = пошаговая полуавтомат
EP = присутствие оператора
С = “B” полуавтомат
b = “B” смешанный логарифм. (размыкание B 
/ замыкание C)

EP

PA Время паузы перед автоматическим 
закрыванием:
Действует только при выборе автоматической 
логической схемы. Может регулироваться от 0 
до 4,1мин. шаг-1 сек

2.0

F0 Усилие: Настройка усилия электродвигателя.
01 = минимум
50 = максимальное усилие

50

F
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ПРОДВИНУТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ДИСПЛЕЙ ФУНКЦИЯ Значение по 
умолчанию

bo МАКС. МОМЕНТ ВРАЩЕНИЯ 
ПРИ НАЧАЛЬНОМ ОСЕВОМ УСИЛИИ:
Максимальное усилие в начальный момент дви-
жения.
У = функция включена
no = отключена

У

br КОНЕЧНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ:
Обратное усилие
00 = торможение  выключено
от O.1 до 20 = синхронизированное торможение

05

F5 Тестеривование фотоэлементов
У = функция включена
no = отключена

no

PF ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МИГАНИЕ (5 сек):
Включается мигающая лампочка на 5 сек до на-
чала движения.
no = выключено
oP = только перед открыванием
CL = только перед закрыванием
OC = перед каждым движением

no

F ++

ДИСПЛЕЙ ФУНКЦИЯ Значение по 
умолчанию

F0 Усилие: Настройка усилия электродвигателя.
01 = минимум
50 = максимальное усилие

50

d1 НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ:
Указывает открывание ворот и дает возмож-
ность переключения двигателя и концевого вы-
ключателя на клеммной панели.
- 3 = открывание ворот при движении вправо
Е - = открывании ворот при движении влево

-3

St Состояние ворот:
Выход из программы, запоминание данных и
возврат к наблюдению за состоянием ворот.
00 = закрыты
01 = открываются
02 = в состоянии “СТОП”
03 = открыты
04 = пауза
05 = функция тестирования фотодатчиков
06 = закрываются
07 = реверсивное движение
08 = сработали фотодатчики

5.5.2. РАСШИРЕНОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Для вызова продвинутого программирования нажать F, 

держать и нажать клавишу +:
Если опустить клавишу +, на дисплее появляется назва-

ние первой функции.
Если отпустить F то, на дисплее появляется величина 

функции, которую можно менять клавишами + и -. Если на-
жать F и держать, на дисплее появится  название следующей 
функции; если отпустить,  величина, которую можно менять 
клавишами + и - . когда достигнута последняя функция, нажать 
F для выхода из программы, на дисплее восстанавливается со-
стояние ворот. Далее таблица показывает последовательность 
функций, доступных при продвинутом :программировании.

ДИСПЛЕЙ ФУНКЦИЯ Значение по 
умолчанию

SP 00

Ph ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ФОТОЯЧЕЕК 
ЗАКРЫВАНИЯ:
Задать режим выключения закрывания ФОТОЭ-
ЛЕМЕНТОВ Они работают только на закрывание. 
движение и реверсируют или сразу реверсируют 
при разблокировке.
У = реверс при открывании
no = реверс сразу при открывании

no

oP ЛОГИКА РАБОТЫ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
Задать режим выключения открывания фотоя-
чеек работа только на открывание - Останавли-
вают движение или снова запускают при отпи-
рании или сразу реверсируют движение.
У = реверс сразу при открывании
no = снова запускают движение после отпирания

no

EC Энкодер:
Если шифратор есть, можно задать проверку 
его наличия. Если есть и действует, он управля-
ет торможением и частичным открыванием (см. 
соответствующие параграфы).
Шифратор действует как защита от деформации: 
Если в момент открывания или закрывания во-
рота ударяются в препятствие, шифратор сразу 
за 2 секунду реверсирует створки. Если устрой-
ство снова срабатывает в течение 2-секундного 
реверсирования, оно останавливает створки без 
реверсирования. Если в комплекте есть датчик, 
следует задавать параметр 00.. Если есть шиф-
ратор, отрегулировать чувствительность систе-
мы защиты от деформации, изменяя параметр 
от 0,1 (максимальная чувствительность ) до  99 
(минимальная чувствительность ).
01 до 99 = шифратор активирован
00 = шифратор отключен

99

Клемма 12:
Если выбрано 00, выход работает как стандарт-
ный световой индикатор (г орит во время 
открывания и паузы, мигание во время 
закрывания, выключен в закрытом состоянии). 
Световое предупреждение: различные срабаты-
вания блока могут активировать выход с тай-
мером. Время таймера этого выхода может на-
страиваться от 0 до 59 сек с 1 сек. интервалом 
и от 1 мин до 4.1 мин с 10 сек. интервалом. 
Электрозамок и функция светофора: 
Если на дисплее 00, то нажатие кнопки " -" 
настроит функцию на режим работы E1 – 
электрозамок при закрывании; повторное 
нажатие кнопки " -" настроит функцию на 
режим работы E2 – э лектрозамок при 
закрывании и открывании.
Повторное нажатие кнопки "-" позволит 
выбрать функции E3 и E4 - режим 
светофора;
00 = Стандартная светоиндикация, 
программирование таймера от 00 до 4.1
E1 = к оманда на электрозамок перед 
открыванием ворот
E2 = к оманда на электрозамок перед 
открыванием и закрыванием ворот
E3=функция светофора: выход активен в 
положении "ОТКРЫТО" и "ПАУЗА" и 
выключается через 3 секунды перед 
манёвром закрытия
ПРИМЕЧАНИЕ: происходит 3-х 
секундное предварительное моргание 
перед манёвром закрытия
E4=выход активен в положении 
"ЗАКРЫТО"
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ДИСПЛЕЙ ФУНКЦИЯ Значение по 
умолчанию

rP ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИВОДА 
ДО КОНЦЕВИКА
00 = замедление  блокировано
От 01 до 99 = замедление включено

00

rA ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ 
СРАБАТЫВАНИЯ КОНЦЕВИКА
00 = замедление блокировано
01 – 99 = замедление включено

00

PO ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: 
(ПЕШИХОДНЫЙ ПРОХОД)
Можно регулировать ширину частичного откры-
вания створок.
РЕГУЛИРОВКА от 01 до 20 шагами по 1 секун-
ды. Если применяется энкодер, регулировка не 
определяется временем, а оборотами двигателя.

05

t ВРЕМЯ РАБОТЫ (задержка)
Советуем задавать от 5 до 10 секунд сверх вре-
мени, которое нужно воротам для перемещения 
от концевого выключателя закрывания до кон-
цевого выключателя открывания и наоборот. 
Может регулироваться от 0 до 59 сек. за один 
или два шага.
Затем дисплей меняется на минуты и десятки 
секунд (разделяемых точкой), и время регули-
руется пошагово по 10 секунд до максимальной 
величины 4.1 минуты.
Attention: the set value does not exactly match the 
motor's maximum operating time, because the latter 
is modified according to the performed deceleration 
spaces.

A5 ТРЕБОВАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(в сочетании со следующей функцией):
При отпирании в конце цикла обратного отсчета 
(задаваемого следующей функцией, т.е. при про-
граммировании цикла), включается мигание на 
2 сек.  (в дополнение к величине, уже заданной 
функцией PF) при каждом импульсе отпирания 
(запрос исполнения). Может быть полезно для 
программирования планового обслуживания.
У = активирована
no = выключена

no

nc Программирование цикла:
Для ввода отсчета циклов работы блока системы. 
‑{}‑в действии. Регулируется  (в тысячах) от 00 
до 99 тысяч циклов.

00

St СОСТОЯНИЕ ВОРОТ:
Выход из программы, запоминание данных и 
возврат к наблюдению за состоянием ворот (см. 
параграф 5.5.1.).

Примечание 1: для сброса уставок к заводским-
разомкнуть к лемму 6 (SAFE LED OFF – СИД безопасности 
выключен, одновременно нажать +, - и F, держать 5 секунд

Примечание 2: параметры программирования меняются,  
только при выходе из программирования и возврате к наблю-
дению за состоянием ворот.  Если оборудование будет отклю-
чено  до выхода из програмирования, введенные параметры 
будут утрачены.
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6. ЗАПУСК
6.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  СХЕМЫ
Все электрические соединения к панели выполняются 

в соответствии с параграфом 5, включая заземление блока 
управления.

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ И РАБО-
ТА СИД КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Запитывание системы и установка направления открыва-•	
ния на панели (см. параграф 5.5.1).
Если направление открывания ВПРАВО):СИД концевого •	
выключателя ОТКРЫВАНИЕ - FC1 СИД концевого выклю-
чателя ЗАКРЫВАНИЕ  - FC2
Если направление открывания ВЛЕВО): СИД концевого вы-•	
ключателя ОТКРЫВАНИЕ = FC2 СИД концевого выключа-
теля ЗАКРЫВАНИЕ  = FC1

и т.д.), а также электронное и механическое оборудования (на-
пример, часы, жидкокристаллические экраны). Советуем дер-
жать их на расстоянии, чтобы они не попали в зону действия 
магнитного поля. Примечания по расположению

Для правильной работы оставлять минимум 2 см от ме-
ханического стопора до места остановки ворот. Проверять по-
сле определения  расстояний замедления до и после концевого 
выключателя (см. параграф 5.5.2.) после того, как автоматиче-
ская система завершит минимум один полный цикл.

Расстояние между концевым выключателем и магнитами 
должно быть 5 - 12 мм.

Магниты крепить на рейке, а не на крепежных винтах.
Если надо, располагайте магнит сбоку винта и отрегули-

руйте замедление (параграф 5.5.2), чтобы место стопорения 
было верным.

6.3.2. Индуктивный концевой выключатель
Блок 746 имеет индуктивный концевой выключатель, ко-

торый регистрирует движение двух стальных пластинок, при-
крепленных сверху рейки. Процедура правильного расположе-
ния двух стальных пластинок:

1) Собрать концевой выключатель, установив посередине 
пластинку относительно резьбовых штифтов опоры (рис. 42).

2) Проверить параметры ручной работы блока управле-
ния (см. главу 8).

3) Вручную поставить ворота в открытое положение, 
оставив 2,5 см до механического стопора.

4) Дать пластинке двигаться по рейки в направлении от-
крывания до выключения соответствующего СИД (рис.  22 и 
42); затем подать пластинку вперед на 45 мм примерно и за-
вернуть винты на рейке.

5) Вручную поставить ворота в закрытое положение, 
оставив 2 -5 см до механического стопора.

6) Дать пластинке двигаться по рейке в направлении за-
крывания до выключения соответствующего СИД (рис.  22 и 
42); затем подать пластинку вперед примерно на 45 мм и за-
вернуть винты на рейке.

6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
Блок 746 имеет концевые выключатели крайних положе-

ний, которые опредиляют остановку ворот в крайних положе-
ниях. Устройство может быть магнитным (рис. 41) или индук-
тивным (рис 42).

6.3.1. Магнитный концевой выключатель
Магнитный концевой выключатель регистрирует движе-

ние двух магнитов, которые закреплены на стороне рейки, об-
ращенной к блоку. Процедура правильного расположения двух 
магнитов:

1) Проверить параметры ручной работы блока управле-
ния (см. главу 8).

2) Вручную поставить ворота в открытое положение, 
оставив 2 -5 см до механического стопора.

3) Закрепить магнит  со стороны рейки, обращенной к 
блоку; совместить верхние края. Подвинуть магнит по рейки 
в направлении открывания до выключения СИД (рис. 22 и 41), 
затем подвинуть магнит вперед еще на 45 мм.

4) Вручную поставить ворота в закрытое положение, 
оставив 2 -5 см до механического стопора.

5) Закрепить магнит  со стороны рейки, обращенной к 
блоку; совместить верхние края. Подвинуть магнит по рейки 
в направлении закрывания до выключения СИД (рис. 22 и 41), 
затем подвинуть магнит вперед еще на 45 мм.

6) Подвинуть ворота на половину хода и застопорить си-
стему (см. главу 9).

7) Определить величины замедления до и после конце-
выми выключателями (см. параграф  5.5.2) и включить авто-
матическую систему минимум на один полный цикл.

8) Проверить, чтобы ворота останавливались примерно 
за 2 - 5 см от механического стопора. При необходимости, ис-
править положение магнитов и проверить, чтобы точка оста-
новки была правильной.

9) Отметить положение магнитов на рейке и снять.
10) Почистить места крепления рейки, снять клейкую 

пленку с магнитов (рис. 41 поз. 1)Б установить магниты на 
рейку (рис. 41 поз. 2).

Внимание: Из-за мощного магнитного поля данных маг-
нитов они могут нарушить память магниточувствительных ком-
понентов (кредитные каточки , магнитные ленты, гибкие диски 

Рис. 40

Рис. 42

Рис. 41
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6.7. ПРОВЕРКА КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ
Правильно устанавливать замедление и торможение по-

сле концевых выключателей: Если замедление отнимает че-
ресчур времени и торможение недостаточное, планку на рейке 
ворот можно передвинуть за датчик до его выключения. Когда 
ворота остановятся, проверить правильность срабатывания 
концевых выключателей. СИД должен быть выключен, если он 
погас и снова включился или если оба концевика сработали, 
следует уменьшить замедление после концевых выключателей 
и/или увеличить степень торможения (см. параграф 5.5.2)

6.8. ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Проверить нормальную работу всех защитных устройств 

и устройств защиты от деформации (датчик шифратора) и 
вспомогательного оборудования системы.

7. ЗАВЕРШАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ
В конце сборки приклеить предупредительный знак на 

крышку (рис. 45).

Надеть боковые панели на оборудование и закрепить 
винтами и заглушками  из комплекта (рис. 47).

Передать Руководство пользователя заказчику, объяс-
нить способы управления двигателем, указать потенциально 
опасные зоны в автоматической системе.

6.4. ПРОВЕРКА ВВОДОВ
В таблице приводятся состояния СИД по состояниям вво-

дов. Обращаем внимание на следующее: Led on = контакт зам-
кнут LED OFF  = контактразомкнут. 

Проверить состояния СИД по таблице.

6.6. РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ МУФТЫ
Кроме электронного защитного устройства (шифратор 

и регулировка мощности) блок управления 746 снабжен так-
же  механической муфтой. Усилие движения ворот смотри в 
параграфах 5.5.1 и 5.5.2. Советуем регулировать порог сраба-
тывания механической муфты в соответствии со следующими  
отношениями:

1) Выключить питание автоматической системы.
2) Застопорить вал двигателя гаечным ключом и повер-

нуть регулировочный винт универсальным гаечным ключ или 
отверткой, как показано на рис. 44 пункт A.

Повернуть винт по часовой стрелке для увеличения мо-
мента вращения.

Повернуть винт по часовой стрелке для снижения момен-
та вращения. Муфта блока управления установлена на макси-
мальный уровень. Для оптимальной регулировки надо вначале 
повернуть винт против часовой стрелки.

3)	 Включить питание системы и проверить правильную 
установку момента вращения.

Рис. 44

Рис. 46

Рис. 45

Таблица 2. Действия сигнальных СИД
 LEDS ГОРИТ НЕ ГОРИТ

OP-A Команда активирована Команда не активна

OP-B Команда активирована Команда не активна

FC1 Концевой выключатель свободен Концевой выключатель действует

FC2 Концевой выключатель свободен Концевой выключатель действует

FSW OP Защитные устройства блокированы защитные устройства действуют

FSW CL Защитные устройства блокированы защитные устройства действуют

STOP Команда не активна Команда активирована

SAFE Защитные устройства блокированы защитные устройства действуют

ENC Мигает при вращении двигателя

NB.: Состояние СИД при закрытых воротах указаны жир-
ным шрифтом. Если ворота открываются влево, СИД FC1 и FC2 
меняются местами.

6.5. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Проверить, чтобы схема была выполнена, как показано 

на рис. 43 (стандартная схема).

Рис. 43
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8. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Если ворота приводятся в действие вручную при исчезно-

вении напряжения или нарушении в автоматической системе, 
защитное устройство применяется следующим образом:

1) Ключом в замке отпирается защитная дверца, как по-
казано на рис. 48.

12. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверять эффективность работы системы минимум 

раз в пол года, особенно защитных и отпирающих устройств 
(включая осевое усилие от блока управления).

12.1. РАЗБОРКА ТРАНСФОМАТОРА УЗЛА БЛОКА 
Если надо разобрать узел блока трансформатора, выпол-

няется следующее: Снять все клемные панели и соединения с 
пульта, вывернув 3 крепежных винта на панели и 2 на транс-
форматоре. Поднять блок, осторожно вынуть трансформатор 
из паза на панели, как показано на рис. 51.

12.2. ЗАЛИВКА МАСЛА
Периодически проверять уровень масла в блоке управ-

ления. Раз в год достаточно при среднем или редком исполь-
зовании. При частом использовании  раз в пол года. На время 
вынуть пробку для заливки масла в бак (рис. 52).

Уровень масла (проверяется визуально) должен быть 
на уровне медных обмоток электродвигателя.Долить масло 
до  требуемого уровня. Применятьтолько оригинальное масло 
FAAC XD 220  или SHELL T15.

13. РЕМОНТ
Для проведения ремонта обращатся в специализированные 

центры

2) Повернуть ключ по часовой стрелке и извлечь предо-
хранительный рычаг, как показано на рис. 49.

3) Вручную открыть и закрыть ворота.

9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Чтобы случайный импульс не привел вороты в действие, пе-

ред повторным запиранием блока управления отключить питание.
1) Замкнуть предохранительный рычаг.
2) Повернуть ключ против часовой стрелки.
3) Вынуть ключ и закрыть дверцу замка.
4) Подвинуть ворота до зацепления рычага.

10. УСТАНОВКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ CN 60E 
(ЗАКАЗНОЙ)
Блок  CN 60E служит для размещения проводящего  за-

щитного концевого устройства (с помощью планки DIN). Вре-
зать DIN штырь по метке и прикрепить к блоку двумя винтами 
в отверстия и закрепить к нему блок управления CN 60E (рис. 
50). См. Подключение и работу в специальной инструкции.

11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Отсутствуют.
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ан

ов
ка
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гр
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м
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ан
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та
О

ст
ан

ов
ка
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до

лж
ен
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кр
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ни
я

Ре
ве
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 н

а 
за

кр
ы

ти
е 
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 2

 с
ек

. (
2)

За
бл
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ир

ов
ан

ы
За

кр
ы
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ни

е 
во

ро
т 

(3
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
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кр
ы
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» 

 о
тк
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че
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)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
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Н
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о 

эф
ф

ек
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кр
ы
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тк
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е 
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ро

т 
П

еш
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од
ны
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пр

ох
од

 
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
» 

 
от

кл
ю

че
но

)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

» 
 о

тк
лю

че
но

)

О
тк

ры
ты

За
кр

ы
ти

е 
ст

во
ри

  (
3)

Ст
оп

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

-А
» 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

» 
 

от
кл

ю
че

но
) (

3)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
» 

 о
тк

лю
че

но
)

За
кр

ы
ва

ю
тс

я
О

тк
ры

ва
ни

е 
во

ро
т 

(1
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

фе
кт

а
См

. п
ро

гр
ам

м
ир

ов
ан

ие
О

ст
ан

ов
ка

 и
 р

ев
ер

си
вн

ое
 

дв
иж

ен
ие

 н
а 

от
кр

ы
ва

ни
е

Ре
ве

рс
 н

а 
от

кр
ы

ти
е 

на
 2

 с
ек

. (
2)

О
тк

ры
ва

ю
тс

я
О

ст
ан

ов
ка

 (3
)

См
. п

ро
гр

ам
м

ир
ов

ан
ие

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
О

ст
ан

ов
ка

 и
 п

ро
до

лж
ен

ие
 

от
кр

ы
ва

ни
я

Ре
ве

рс
 н

а 
за

кр
ы

ти
е 

на
 2

 с
ек

. (
2)

За
бл

ок
ир

ов
ан

ы
За

кр
ы

ва
ни

е 
во

ро
т 

(3
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
от

кр
ы

ть
» 

 о
тк

лю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
» 

 о
тк

лю
че

но
)

Та
бл

иц
а 

3/
с

Л
ОГ

ИК
А 
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гн
ал

Со
ст

оя
ни

е 
по

ло
тн

а 
во

ро
т

От
кр

ы
ть

-A
От

кр
ы

ть
-B

СТ
ОП

Ус
тр

. б
ез

оп
ас

. н
а 

от
кр

ы
ва

ни
е

Ус
тр

. б
ез

оп
ас

. н
а 

за
кр

ы
ва

ни
е

Ус
тр

ой
ст

ва
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

на
 

от
кр

./з
ак

р.
Гр

ан
ич

ны
е 

ус
тр

ой
ст

ва
 

бе
зо

па
сн

ос
ти

За
кр

ы
ты

О
тк

ры
ва

ни
е 

во
ро

т 
и 

за
кр

ы
ва

ни
е 

по
сл

е 
па

уз
ы

 
(1

)

П
еш

ех
од

ны
й 

пр
ох

од
 

(з
ак

ры
ва

ни
е 

по
сл

е 
па

уз
ы

)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

» 
 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
» 

 о
тк

лю
че

но
)

П
ау

за
 п

ер
ед

 а
вт

. з
ак

ры
в.

За
кр

ы
ти

е 
ст

во
ри

  (
3)

Ст
оп

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

-А
» 

от
кл

ю
че

но
)

За
кр

ы
ти

е 
че

ре
з 

5 
се

к 
по

сл
е 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я 
(«

от
кр

ы
ть

» 
 

от
кл

ю
че

но
) (

3)

За
кр

ы
ти

е 
че

ре
з 

5 
се

к 
по

сл
е 

ср
аб

ат
ы

ва
ни

я 
(«

от
кр

ы
ть

» 
 

от
кл

ю
че

но
) (

3)

П
ер

ез
ап

ус
к 

па
уз

ы
 («

от
кр

ы
ть

» 
 

от
кл

ю
че

но
)

За
кр

ы
ва

ю
тс

я
О

тк
ры

ва
ни

е 
во

ро
т 

(1
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

фе
кт

а
См

. п
ро
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ам

м
ир

ов
ан
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О

ст
ан

ов
ка

 и
 р

ев
ер

си
вн

ое
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иж

ен
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а 

от
кр

ы
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ни
е

Ре
ве

рс
 н
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кр
ы

ти
е 

на
 2

 с
ек

. (
2)

О
тк

ры
ва

ю
тс

я
За

кр
ы

ти
е 

ст
во

ри
 (3

)
См

. п
ро

гр
ам

м
ир

ов
ан

ие
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

О
ст

ан
ов

ка
 и

 п
ро

до
лж

ен
ие

 
от

кр
ы

ва
ни

я
Ре

ве
рс

 н
а 

за
кр

ы
ти

е 
на

 2
 с

ек
. (

2)

За
бл

ок
ир

ов
ан

ы
За

кр
ы

ва
ни

е 
во

ро
т 

(3
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
от

кр
ы

ть
» 

 о
тк

лю
че

но
)

Н
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ог

о 
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та
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о 
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ф
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ы
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ы
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ак
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ст
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зо
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ти

За
кр

ы
ты

О
тк
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ни
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во
ро
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Н

ик
ак
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эф
ф

ек
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Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
от

кр
ы

ть
-А

» 
от

кл
ю

че
но

)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-А

» 
от

кл
ю

че
но

)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

-A
» 

от
кл

ю
че

но
)

О
тк

ры
ты

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
За

кр
ы

ва
ни

е 
во

ро
т

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
от

кр
ы

ть
-В

»о
тк

лю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

-
В»

от
кл

ю
че

но
) 

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

» 
 о

тк
лю

че
но

)

За
кр

ы
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ю
тс

я
Ре

ве
рс

 д
ви

ж
ен
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Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та
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Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
О

ст
ан

ов
ка

 («
от

кр
ы

ть
-В

»о
тк

лю
че

но
)

О
ст

ан
ов

ка
 («

от
кр

ы
ть
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B»

 
от

кл
ю

че
но

)
Ре

ве
рс

 н
а 

от
кр

ы
ти

е 
на
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 с

ек
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2)

О
тк

ры
ва

ю
тс

я
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

Ре
ве

рс
 д

ви
ж

ен
ия

О
ст

ан
ов

ка
 («

от
кр

ы
ть

-А
» 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
О

ст
ан

ов
ка

 («
от

кр
ы

ть
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ю
че

но
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за

кр
ы
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ек
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За
бл

ок
ир

ов
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ы
О

тк
ры

ва
ни
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ро
т

За
кр

ы
ва

ни
е 

во
ро

т
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ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та
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от
кр

ы
ть
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тк
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че
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Н
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ак
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ф
ек
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кр

ы
ть
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кл
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Л
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ы
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Ус
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ф

ек
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о 
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Н
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ог
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ф

ек
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О
тк

ры
ты

За
кр

ы
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во
ри

  (
3)

Ст
оп

 

Н
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ак
ог

о 
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ф
ек
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 («

от
кр

ы
ть

-А
» 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

» 
 

от
кл

ю
че

но
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3)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
» 

 о
тк

лю
че

но
)

За
кр

ы
ва

ю
тс

я
О
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ан

ов
ка

 (1
)

Н
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ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
См
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ро

гр
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м
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ие
О

ст
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ов
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ер
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вн
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дв
иж

ен
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а 

от
кр

ы
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е

Ре
ве

рс
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кр
ы

ти
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на
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 с
ек
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О
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ры
ва

ю
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ов
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)
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ро
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м

ир
ов

ан
ие
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 и
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ы
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 с
ек
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ы
Ре

ве
рс

 д
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ик
ак

ог
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ф

ек
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ы
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. б
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оп
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е
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ст
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ез
оп
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от
кр
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ак
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ст
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бе
зо
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сн

ос
ти

За
кр

ы
ты

О
тк

ры
ва

ни
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во
ро
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Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
от

кр
ы

ть
-А

» 
от

кл
ю

че
но

)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-А

» 
 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-A

» 
от

кл
ю

че
но

)

О
тк

ры
ты

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
За

кр
ы

ва
ни

е 
во

ро
т

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 

(«
от

кр
ы

ть
-A

\В
» 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
 («

от
кр

ы
ть

-А
» 

 
от

кл
ю

че
но

) 
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-В

» 
от

кл
ю

че
но

) 
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-В

» 
от

кл
ю

че
но

)
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-А

\B
» 

от
кл

ю
че

но
)

За
кр

ы
ва

ю
тс

я
Ст

оп

ст
оп

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
Н

ик
ак

ог
о 

эф
ф

ек
та

 («
от

кр
ы

ть
-В

» 
от

кл
ю

че
но

)
О

ст
ан

ов
ка

 («
от

кр
ы

ть
-А

\B
» 

от
кл

ю
че

но
)

Ре
ве

рс
 н

а 
от

кр
ы

ти
е 

на
 2

 с
ек

. (
2)

О
тк

ры
ва

ю
тс

я
Ст

оп
О

ст
ан

ов
ка

 («
от

кр
ы

ть
-А

» 
 

от
кл

ю
че

но
)

Н
ик

ак
ог

о 
эф

ф
ек

та
О

ст
ан

ов
ка

 («
от

кр
ы

ть
-А

\B
» 

от
кл

ю
че

но
)

Ре
ве

рс
 н

а 
за

кр
ы

ти
е 

на
 2

 с
ек

. (
2)

(1
) П

ри
 у

де
рж

ан
ии

 п
ау

за
 з

ат
яг

ив
ае

тс
я 

до
 к

ом
ан

ды
 б

ло
ки

ро
ва

ни
я 

(т
ай

м
ер

на
я 

ф
ун

кц
ия

)
(2

) Е
сл

и 
в 

те
че

ни
е 

2 
се

ку
нд

 п
ос

ле
 р

ев
ер

си
ро

ва
ни

я 
по

ст
уп

ае
т 

но
вы

й 
им
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Внимательно прочитайте инструкции перед пуском изде-
лия в эксплуатацию,  храните  инструкцию в доступном месте. 

Ручной расцепитель  позволяет  двигать ворота  в случае 
отключения питания или поломки привода.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
При правильной сборке и применении автоматическая 

система 746 обеспечивает высокую степень безопасности.
Несколько простых правил поведения предотвращают 

несчастные случаи:
При работе системы  не разрешать  стоять рядом с систе-•	
мой.
Не разрешать детям приближаться к устройствам дистан-•	
ционного управления и прочим устройствам управления 
для предотвращения непроизвольного включения систе-
мы.
Не позволяйте детям играть вблизи системы.•	
Не препятствуйте движению ворот.•	
Ветки или кусты не должны мешать движению ворот.•	
Устанавливать сигнальную систему в хорошей видимости.•	
Если ворота заперты, не пытаться сдвинуть их вручную.•	
В случае нарушения работы, разблокировать ворота и вы-•	
звать специалистов для ремонта или диагностики.
После включения ручного режима работы отключить пи-•	
тание системы до восстановления нормального режима.
Не изменять конструкцию деталей автоматизированной •	
системы.
Для ремонта и диагностики обращатся только кв специа-•	
лизированые центры.
Вызывать квалифицированный персонал минимум раз в 6 •	
месяцев для проверки работы системы

Если ворота приводятся в действие вручную при исчез-
новении напряжения или нарушении в  работе привода, раз-
блокировать привод:

1) Ключом в замке отпирается защитная дверца, как по-
казано на рис. 1.

2) Повернуть ключ по часовой стрелке и извлечь предо-
хранительный рычаг, как показано на рис. 2.

3) Вручную открыть и закрыть ворота.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Чтобы случайный импульс не привел вороты в действие, 

перед повторным запиранием блока управления отключить пи-
тание.

1) Замкнуть предохранительный рычаг.
2) Повернуть ключ против часовой стрелки.
3) Вынуть ключ и закрыть предохранительную  дверцу .
4) Подвинуть ворота до зацепления рычага.

ОПИСАНИЕ
Автоматическая система 746 является идеальным сред-

ством регулировки движения транспортных средствв в зонах 
средней интенсивности движения. Автоматизированная си-
стема 746 для раздвижных ворот передает движение о блока 

управления раздвижным воротам через рейки и шестеренку 
вращения цепи ворот. Раздвижные ворота управляются элек-
тронным оборудованием в корпусе блока. Когда ворота закры-
ты, оборудование получает команду от дистанционного блока 
или из другого источника; она приводит в действие двигатель 
ля открывания ворот. Если задан автоматический режим, во-
рота снова  закрываются автоматически по истечению зада-
ваемой паузы.Если задан полуавтоматический режим, должен 
быть второй импульс для закрывания ворот снова. Причем в 
процессе закрывания импульс закрывания приводит к ревер-
сированию движения. Импульс стоп (при подаче) всегда оста-
навливает движение. Для полной информации о движениях 
ворот при задании различных функций логических схем про-
консультироваться у техника-монтажника.  Автоматические 
системы включают вспомогательное оборудование и защит-
ные устройства (фотоэлементы, концевые устройства) для ис-
ключения закрывания ворот, если на пути движения находится 
препятствие. Система обеспечивает механическую блокировку, 
когда двигатель Не работает, поэтому не надо устанавливать 
замок. Ворота открываются только с помощью системы сбро-
са блокировки. Редукторный двигатель имеет регулируемую 
механическую муфту в сочетании с электронным устройством 
, которая обеспечивает необходимую защиту от деформации, 
гарантируя обратный ход при закрывании или  остановку от-
крывания. Контрольный датчик регистрации движения на рейке  
следит за соблюдением предельных положений. Электронное 
оборудование управления размещается в корпусе редукторно-
го двигателя.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПРИВОД 746

Рис. 1

Рис. 2




